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Проектная документация наружной тепловой сети для теплоснабжения общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Санкт-Петербург,  квартал 56-АБ  СПЧ, корп. 39 выполнена в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ и техническими условиями. 
       Главный  инженер  проекта   


Гришин  О.  В.                           

                                       Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

	Лист
	Наименование
	Примечание

	1.1- 1.6
	Общие данные.
	

	2. 
	План тепловых сетей. 
	

	3. 
	План подвала
	

	4. 
	Схема тепловых сетей.
	

	5. 
	Разрезы 1-1 ÷ 2-2. Узел ввода сетей в здание. Опора неподвижная Н1
	

	6. 
	Профиль тепловых сетей
	

	7. 
	Узел трубопроводов УТ-11
	

	8. 
	Узел ввода тепловых сетей в ИТП
	


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

	Обозначение
	Наименование
	Примечание

	
	Ссылочные документы
	

	Альбом 313.ТС-008.000 ОАО «ВНИПИЭнергопром»
	Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в изоляции из пенополиуретана

диаметром Ду 50-600мм.
	

	А-397-80 Институт «ЛенГипроИнжпроект»


	Конструкции тепловых сетей в г. Ленинграде. Рабочие чертежи.
	

	Серия 3.900.1-14 вып.1
	Изделия железобетонные для круглых колодцев  водопровода и канализации.
	

	Серия 3.903 КЛ-13 вып.0-1
	Сборные железобетонные камеры на тепловых сетях.
	

	Серия 5.903-13 в.7-95
	Опоры трубопроводов неподвижные.
	

	Серия 5.903-13 в. 8-95
	Опоры трубопроводов подвижные.
	

	Серия 5.900-7 в.4
	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов к стенам перекрытиям и полу. Рабочие чертежи.
	

	РМД 41-11-2012
	Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге
	

	
	
	

	
	Прилагаемые документы
	

	831-08/4/Т-ТС.СО
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Общие указания.

1. Настоящий проект тепловых сетей для теплоснабжения общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Санкт-Петербург,  Приморский район, ул. Оптиков, участок 14, (северо-западнее пересечения с Туристской  улицей), (Северо-Приморская часть, кв. 56АБ, корп. 39) выполнен на основании следующих документов:

· Технических условий подключения к тепловым сетям ГУП «ТЭК СПб»                 №21-10/9853-5565 от 07.04.2014 г.
· Условий  подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения №22-05/18500-623 от 02.07.2014 г.
· Генерального плана площадки, М 1:500;
· Исполнительных чертежей существующих тепловых сетей.
2. Проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных    документов:
· СП 131.13330.2012. «Строительная климатология». Актуализированная версия СНиП 23-01-99*;

· СП 124.13330.2011 «Тепловые сети». Актуализированная версия СНиП 41-02-2003;

· СП 61.13330.2010 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» Актуализированная версия СНиП 41-03-2003;

· ПБ 10-573-03 - «Правила устройства и безопасной эксплуатации    трубопроводов пара и горячей воды».

· РД 10-400-01 – «Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей».

· РД 10-249-98 изм.1(2001) – «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

3. Характеристика объекта: разно этажный производственно-складской комплекс.
4. Точка присоединения  проектируемых тепловых сетей – УТ-11 на внутриквартальных тепловых сетях.
5. Источник теплоснабжения – Приморская котельная.
6. Схема теплоснабжения – двухтрубная.

Схемы присоединения систем теплопотребления:
· систем вентиляции и отопления - независимая схема;
· ГВС – открытый водоразбор, с отключением на 15 дней в межотопительный период 
· Заполнение и эксплуатация бассейна по независимой схеме через теплообменники, с отключением на 15 дней  в межотопительный период.

Теплоноситель: теплофикационная перегретая вода с параметрами в точке подключения:

Т1 = 150 °C, Т2 = 75 °C
при расчетной температуре наружного воздуха – tвн = -26 °C.
7. Располагаемый напор в точке присоединения:
Р1 = 69 м.в.ст.,       Р2 = 30 м.в.ст.
В межотопительный период: 

Р1=73 м.в. ст., Р2=30 м.в.ст., Т1 = 60 °C
8.   Расчетные тепловые нагрузки:
	 

 
	Отопление
	Вентиляция
	ГВСмах/

ГВСсредн
	Теплый пол
	Технолог нужды бассейна

(6х10)
	Технолог нужды бассейна

(25х11)
	Общая нагрузка

ГВСмах/

ГВСсредн

	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час

	Общеобразовательная школа
	0,62044
	0,79955
	0,618/

0,2202
	0,0086
	0,06379/

0,02628
	0,24123/

0,079
	2,35161/

1,75407

	Итого
	0,62044
	0,79955
	0,618/

0,2202
	0,0086
	0,06379/

0,02628
	0,24123/

0,079
	2,35161/

1,75407


8. Настоящим проектом предусматривается прокладка тепловых сетей от точки присоединения в тепловой камере УТ-11  на внутриквартальных тепловых сетях 2Ду200 до  индивидуального теплового пункта объекта. Участок тепловой  сети от точки присоединения в камере УТ-11  до ввода в здание школы запроектирован для  обеспечения надежности в футлярах.
Для подключения объекта с требуемой нагрузкой предусмотрена тепловая сеть 2Ду150, существующие ответвления в камере УТ-11 диаметром 2Ду100, закрытый выпуск Ду40 подлежат демонтажу
В связи с малой протяженностью подземной прокладки трассы, наличием прифундаментного дренажа с большим радиусом действия дрены, прокладка теплотрассы на всем протяжении предусмотрена без попутного дренажа. Опорожнение трубопроводов наружного участка тепловой сети выполняется в камере УТ-11 через существующую систему выпуска, в существующий сбросной колодец с установленным клапаном «захлопка», опорожнение участка подвальной прокладки выполняется в приямок ИТП с разбавлением холодной водой до 40°С и последующей откачкой погружным насосом "Grundfos" Unilift KP 350-AV1 в систему канализации школы (см. раздел ВК)
Трубопроводы тепловых сетей предусмотрены из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78.      
Проектом принята прокладка теплосети в пенополиуретановой изоляции ППУ-345, при прокладке в футлярах – в изоляции ППУ-345-ПЭ-У  ГОСТ 30732 – 2006 .    
Тип применяемых конструкций по альбому 313.ТС-008.000 ОАО «ВНИПИ Энергопром».  Компенсация   температурных   удлинений   теплопроводов   осуществляется  с использованием  углов поворота трассы (самокомпенсация).
Основания под строительные конструкции, по полученным результатам инженерно-геологических изысканий, выполняются стандартными, в соответствие с соответствующими типовыми альбомами.
Прокладка тепловой сети по неэксплуатируемому подвалу школы выполняется на низких опорах.

Трубопроводы и арматура в тепловой камере и сварные стыки линейных участков трассы изолируются двухкомпонентным пенополиуретаном методом напыления в соответствие с требованиями ВТУ.

Гидроизоляция изоляционного слоя трубопроводов в тепловой камере УТ-11 обеспечивается нанесением корабельной краски (ПФ-115) соответствующего цвета в три слоя с промежуточной сушкой. Гидроизоляция изоляционного слоя сварных стыков линейных участков трассы осуществляется с помощью термоусаживающих полиэтиленовых муфт (ТУМ). 
       Тепловая изоляция трубопроводов в помещениях ИТП и при прокладке по неэксплуатируемому подвалу - цилиндры минераловатные, кашированные алюминиевой фольгой, поверхность трубопроводов перед нанесением тепловой  изоляции покрывается антикоррозийным покрытием, краской БТ – 177 в два слоя по грунтовке ГФ-021. 
Толщина основного теплоизоляционного слоя для трубопроводов тепловых сетей при прокладке по ИТП:

Т1Ø159х6,0; δ=50 мм;     Т2Ø159х6,0; δ=40 мм.
В верхних точках трассы предусмотрены воздушники, в нижних – спускники.          
В связи с попаданием существующей тепловой сети в зону проездов к зданию ДОУ в проекте предусмотрен ряд мероприятий обеспечивающих безопасную работу и возможность проведения работ без ограничения движения. В зонах проезда тепловая сеть защищается при помощи вновь монтируемых каналов на сплошной закладной. В близи камеры существующие каналы продлеваются, в них устраивается сплошная закладная. На втором участке в зону проезда попадает существующие сильфонные компенсаторы(СКУ). В проекте заложен демонтаж СКУ, изменение их расположения и устройство каналов на сплошной закладной. При монтаже тепловых сетей существующая система ОДК сохраняется. 
10.   Строительные и монтажные работы по сооружению  тепловых сетей выполнить в соответствии с проектом и требованиями:

· СНиП 41-03-2003 - «Тепловые сети».

· СНиП 41-03-2003 - «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

· ПБ 10-573-03 - «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов  пара и горячей воды».

· СНиП III-1-00 «Техника безопасности в строительстве».
11.  В процессе производства работ:

· при пересечении с электрокабелями и кабелями связи кабели выполнить дополнительную теплоизоляцию керамзитобетонными блоками;

· работы по перекладке в местах пересечек выполнять только в присутствии представителей   соответствующих служб;

· после выполнения всех работ по прокладке теплотрасс выполнить полное восстановление пешеходных дорожек, газонов и дворовой зоны квартала по трассе.
12. Раздел «Защита от коррозии» см. отдельный проект   831-08/4/Т – ТС – ОДК                                                  Разделы  «Узлы учета, ИТП с паспортами теплоснабжения» см. отдельный проект.
13.  После монтажа и крепления теплопроводов на постоянных опорах произвести      

промывку и гидравлические испытания в соответствии с СНиП 3.05.03-85               Рпр=16 кгс/см2. 
Выравнивание опорных конструкций под проектные отметки выполнять    

подкладными листами. При монтаже скользящих опор на трущиеся поверхности   

нанести слой графитовой смазки.
14.  Все импортируемые изделия и оборудование, в случае их применения, при отсутствии соответствующих сертификатов должны иметь Технические свидетельства Госстроя РФ, подтверждающие их пригодность для применения в условиях строительства и эксплуатации объектов на территории Российской Федерации.
Заключение по расчету на прочность

трубопроводов тепловой сети

Технологическая схема сети теплоснабжения общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Санкт-Петербург,  Приморский район, ул. Оптиков, участок 14, (северо-западнее пересечения с Туристской  улицей), (Северо-Приморская часть,             кв. 56-АБ, корп. 39) проверена на прочность согласно РД 10-400-01 «Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей» с помощью программы «Старт-Проф» ООО Научно-техническое предприятие «Трубопровод» с учетом всех нагружающих факторов и компенсации тепловых удлинений.

Результаты расчета подтверждают работоспособность принятого проектного решения. Полученные результаты расчета максимальных нагрузок на неподвижные опоры дают возможность использовать типовые конструкции неподвижных опор. 

   Главный инженер проекта                                                                      Гришин О. В.    







 


