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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа,

опросного листа
	Код оборудования,

изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица

измерения
	Коли-чество
	Масса

единицы

кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран стальной  шаровой  сварной  с ручкой
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Ду 15, Т=150˚С, Ру=4,0 МПа
	Ballomax
	КШТ60.102.015
	
	шт.
	2
	0,7
	

	2. 
	Ду 20, Т=150˚С, Ру=4,0 МПа
	Ballomax
	КШТ60.102.020
	
	шт.
	2
	0,8
	

	3. 
	Ду 50, Т=150˚С, Ру=4,0 МПа
	Ballomax
	КШТ60.102.050
	
	шт.
	4
	2,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран стальной  шаровой  фланцевый
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Ду  80, Т=150˚С, Ру=2,5 МПа
	Ballomax
	КШТ60.103.080
	
	шт.
	2
	13,0
	промывочные

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран стальной шаровой сварной полнопроходной с мех. приводом
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Ду  150, Т=150˚С, Ру=2,5 МПа
	Ballomax
	КШТ60.112.150
	
	шт.
	2
	33,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Кран шаровой сварной с ручкой Ду15 Ру=4,0 МПа
	Naval
	284.403
	
	шт.
	2
	0.5
	КИП

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 
	
	
	
	
	
	
	

	
	по ГОСТ 8731-78 гр. В, из стали 20 ГОСТ 1050-88
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Ø 25х6,0
	ГОСТ 8732-78
	
	
	м
	3,0
	2,81
	штуцера возд.

	8. 
	Ø 57х3,5
	ГОСТ 8732-78
	
	
	м
	8,0
	4,02
	

	9. 
	Ø 57х6,0
	ГОСТ 8732-78
	
	
	м
	2,0
	5,83
	штуцера спускн.

	10. 
	Ø 89х6,0
	ГОСТ 8732-78
	
	
	м
	0,5
	12,28
	штуцера промывки

	11. 
	Ø 159х6,0
	ГОСТ 8732-78
	
	
	м
	41,0
	22,64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба стальная термообработанная, технические
	
	
	
	
	
	
	

	
	требования ГОСТ 10 705 – 80, группа В
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Ø 325х6,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	1,0
	47,20
	Сальник прохода

	13. 
	Ø 426х6,0(с покрытием весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005)
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	11,0
	62,15
	футляры

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внутреннее покрытие футляров - грунтовый состав
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	”Вектор-1025”(в два слоя) и антикоррозионная мастика
	
	
	
	м2
	29.4
	
	

	15. 
	”Вектор-1214”(в один слой), защитное наружное покрытие - из
	
	
	
	м2
	14,7
	
	

	
	экструдированного полипропилена
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 8731-78 гр. В, из стали 20 ГОСТ 1050-88 в теплоизоляции
	
	
	
	
	
	
	

	
	из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	труба Ст 159х6,0 – 1 – ППУ – ПЭ – У – ОДК 
	ГОСТ 30 732 – 2006
	
	
	м
	10,0
	
	

	
	Концевой элемент трубопровода (L=2.2 м) с выводными 
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	проводниками из торцевой части d=159
	ВТУ 5768-026-70629337-2012
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Отвод крутоизогнутый
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Отвод 90-21,3х3,2
	ГОСТ 17 375 – 2001
	
	
	шт
	4
	0,1
	

	19. 
	Отвод 90-26,9х4,0
	ГОСТ 17 375 – 2001
	
	
	шт
	4
	0,1
	

	20. 
	Отвод 90-57х3,5
	ГОСТ 17 375 – 2001
	
	
	шт
	7
	0,2
	

	21. 
	Отвод 90-57х6,0
	ГОСТ 17 375 – 2001
	
	
	шт
	1
	1,5
	

	22. 
	Отвод 90-89х6,0
	ГОСТ 17 375 – 2001
	
	
	шт
	2
	3,6
	

	23. 
	Отвод 45-159х6,0
	ГОСТ 17 375 – 2001
	
	
	шт
	2
	4,1
	

	24. 
	Отвод 90-159х6,0
	ГОСТ 17 375 – 2001
	
	
	шт
	11
	8,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Переход стальной приварной К 89х3,5 –57х3,5
	ГОСТ 17 378 – 2001
	
	
	шт
	1
	0,3
	

	26. 
	Фланцы плоские стальные приварные 80-1,6-Ст20
	ГОСТ 12820-80
	
	
	шт
	2
	2,58
	

	27. 
	Заглушка 80-1,6-Ст20
	ГОСТ 1255-67
	
	
	шт
	2
	1,55
	

	
	
	
	
	
	
	4
	
	

	28. 
	Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00-08
	Серия 5.903-13, вып. 7-95
	
	
	шт
	2
	
	Неподв. опора Н1

	29. 
	Накладка 150/200-Т94.127
	Серия 4.903-10, вып. 1
	
	
	шт
	
	
	

	30. 
	Опора скользящая подкладная футлярная ФСО-159/250.426
	Альбом А-487-1997.00.000
	
	
	шт
	4
	
	

	31. 
	Опора скользящая ТС-623.000-10 (для труб Ду150)
	Серия 5.903-13, вып. 8-95
	
	
	шт
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Сальник для тепловых сетей Ду150
	Серия 3.903 Кл.13, вып.0-1
	
	
	шт
	2
	
	

	33. 
	Сальник узла прохода через фундамент здания Ду150
	831-08/4/Т-ТС лист 3
	
	
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	КИПиА
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Преобразователь давления показывающий МЕТЕР
	ДМ 02/100/1,5, ГОСТ 2405-88
	
	
	шт
	2
	
	

	35. 
	Кран трехходовой резьбовой с прокладками
	МЕТЕР Ду15 М20х1.5; G1/2”
	
	
	шт.
	2
	
	

	36. 
	Ниппель Дк20/15
	ГОСТ 8960-75/DIN 11864
	
	
	шт.
	2
	
	

	37. 
	Кран шаровой сварной с ручкой Ду15, Ру40
	Навал
	
	
	шт.
	2
	
	

	38. 
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø20х2,5
	ГОСТ 8732-78
	
	
	м
	0,2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тупиковая водная трубка со сварочным соединением на 
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	уч-ке замера давления G1/2” на Р=1,6 Мпа; Т=150˚С
	WIKA GmbH &Co
	
	
	шт.
	2
	
	

	40. 
	Гайка накидная Ду15
	ГОСТ 23353-78
	
	
	шт.
	2
	
	

	41. 
	Ниппель конический Ду15
	ГОСТ 28016-89
	
	
	шт.
	2
	
	

	42. 
	Кольцо уплотнительное из паронита Ду20
	ГОСТ 9833-78
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Ультразвуковой контроль сварных соединений
	
	
	
	м
	7,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Теплоизоляционные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Двухкомпонентный пенополиуретан для изоляции 
	
	
	
	
	
	
	

	
	труб и арматуры в тепловых камерах и сварных стыков:
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Компонент «А»
	
	
	
	кг
	11,0
	
	

	45. 
	Компонент «В»
	
	
	
	кг
	15,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной
	
	
	
	
	
	
	

	
	ваты “Rockwool”, кашированные фольгой 
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Двн = 159 мм, δ = 40 мм
	«Rockwool»
	
	ЗАО «Минеральная
	м
	32,0
	
	

	47. 
	Двн = 159 мм, δ = 50 мм
	«Rockwool»
	
	Вата»
	м
	33,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Термоусаживающиеся муфты
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Для труб Ø 159х6,0/250, ТУМ 250/500
	ТУМ 250/500
	
	
	шт
	4
	1,6
	

	49. 
	Металлическая заглушка изоляции Ø 159х6,0/250ППУ-ПЭ
	ВТУ 5768-026-70629337-2012
	
	
	шт
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	Стеклопластик рулонный РСТ
	ТУ 6-48-87-92
	
	
	м2
	1,5
	
	

	51. 
	Грунт ГФ-021
	ГОСТ 252 – 29 – 82
	
	
	м2
	2,0
	
	

	52. 
	Корабельная краска ПФ-115
	ГОСТ 6465-76*
	
	
	м2
	9,0
	
	

	53. 
	Грунт-адгезив «Вектор-1025»
	ТУ № 5-04
	
	
	м2
	8,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительные материалы и изделия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Опора неподвижная Н1
	831-08/4/Т-ТС лист 5.1
	
	
	компл
	1
	
	

	
	Опорные подушки ОП3
	Серия 3.006.1 - 8, в.3 – 1
	
	
	шт
	8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятия по защите существующих сетей
	
	
	
	
	
	
	

	
	Компенсатор сильфонный  
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	СКУ.ППУ/ПЭ.II-16-219x6,0/315-160-ОДК-М01
	ИЯНШ.300260.033ТУ
	
	
	шт
	2
	144,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 8731-78 гр. В, из стали 20 ГОСТ 1050-88 в теплоизоляции
	
	
	
	
	
	
	

	
	из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	труба Ст 219х6,0 – 1 – ППУ – ПЭ – У – ОДК 
	ГОСТ 30 732 – 2006
	
	
	м
	4,0
	
	В зоне СКУ(сущ)

	3. 
	Опора скользящая подкладная канальная СПОк 219/315.100
	Альбом А-487-1997.00.000
	
	
	шт
	4
	
	

	4. 
	Термоусаживающиеся муфты для труб Ø 219х6,0/315
	ТУМ 315/500
	
	«ТВЭЛ-Теплоросс»
	шт
	6
	1,6
	

	5. 
	Каналы непроходные КН – III – 1390х830(h), L=2.0 м
	Серия 3.903 КЛ 14, в.1–5
	
	
	шт
	24
	
	

	6. 
	Сальник сопряжения канальной и бесканальной прокладки
	831-08/4/Т-ТС лист 5.2
	
	
	шт
	8
	
	

	7. 
	Бетон для устройства подущек
	
	
	
	м3
	2,0
	
	

	8. 
	Элемент закладной М2
	831-08/4/Т-ТС лист 5.2
	
	
	шт
	45
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Демонтаж оборудования в камере УТ-11(сущ.)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вентиль сварной фланцевый Ду40
	15с22нж
	
	
	шт
	2
	
	

	
	Кран шаровой сварной PN19, Ду100
	«Камерон» СамараВолгомаш
	
	
	шт
	2
	
	

	
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная 
	
	
	
	
	
	
	

	
	по ГОСТ 8731-78 гр. В, из стали 20 ГОСТ 1050-88
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø 108х4,0
	ГОСТ 8732-78
	
	
	м
	3,5
	10,26
	

	
	Труба стальная электросварная по ГОСТ 10 704-91 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø 45х3,5
	ГОСТ 10 704-91
	
	
	м
	1,3
	4,62
	

	
	Отвод крутоизогнутый
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отвод 90-108х4,0
	ГОСТ 17 375 – 2001
	
	
	шт
	3
	4,5
	

	
	Переход К89х3,5 – 45х2,5
	ГОСТ 17 378 – 2001
	
	
	шт
	1
	0,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Демонтаж существующих тепловых сетей
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГОСТ 8731-78 гр. В, из стали 20 ГОСТ 1050-88 в теплоизоляции
	
	
	
	
	
	
	

	
	из пенополиуретана в защитной полиэтиленовой оболочке
	
	
	
	
	
	
	

	
	труба Ст 219х6,0 – 1 – ППУ – ПЭ – У – ОДК 
	ГОСТ 30 732 – 2006
	
	
	м
	4,0
	
	В зоне СКУ(сущ)

	
	Компенсатор сильфонный  СКФТ 3-1-07-1
	ИЯНШ.300260.033ТУ
	
	
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	831-08/4/Т-ТС.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Санкт-Петербург, Приморский район, улица Оптиков участок 14 (северо-западнее пересечения с Туристской  улицей), (Северо-Приморская часть, кв. 56АБ, корп. 39)

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.
	Лист
	№док
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	Тепловые сети
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	РД
	1
	4

	Проверил
	Гришин
	
	08.14
	
	
	
	

	Разработал
	 Прокофьев И.
	
	08.14
	Спецификация оборудования.
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